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Efficienza del modulo
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23.40%

Garanzia lineare sulle prestazioni per 30 anni
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· Cornice nera, maglia nera

Prestazioni migliorate 
in condizioni di scarsa 

illuminazione

GARANZIA

Miglior costo 
dell'energia

Migliore stabilità alle 
alte temperature

Eccellenti 
prestazioni bifacciali

500-515W
Moduli bifacciali ad alta efficienza

TOPCon 210R BIFACCIALE



1960x1134x30mm (0~+5W)

1500V

30A

26.6kg

108 celle, monocristalline tipo N, 182,2 mm × 105 mm

-40~+85℃

+5400Pa/-2400Pa

0.045% / ℃

-0.25% / ℃

-0.30% / ℃

45±2℃

2,0 mm, rivestimento antiriflesso

2,0 mm, vetro temperato termicamente

Lega di alluminio anodizzato

4mm2

IP68, 3 diodi di bypass

1300 mm / personalizzabile

Coefficiente temperatura (TK Isc)

Coefficiente temperatura Voc (TK Voc)

Coefficiente temperatura (TK Pmax)

Temperatura nominale di esercizio della cella

Tolleranza di potenza (W)

Tensione massima di sistema (V)

Corrente massima fusibile (A)

Temperatura operativa(C)

Carico meccanico

Compatibile MC4 

Dimensioni (L*W*H)

Peso

Celle

Vetro anteriore

Vetro posteriore

Telaio

Scatola di giunzione

Cavo di uscita

Lunghezza cavo

Connettore

Imballaggio

XXXXXXXXXXXXX

A A

30±1

12
34

56
78

95
55

5

XXXXXXXXXXXXX

19
60

±1

1134±1

B
B

CARATTERISTICHE STRUTTURALI PARAMETRI OPERATIVI

CARATTERISTICHE TERMICHE

DIMENSIONI MODULI (MM) I-V CARATTERISTICHE CON DIVERSO IRRAGGIAMENTO

Potenza frontale Pmax/W 575.00

33.38 

17.23 

40.01 

18.20

580.75 

33.60

17.28 

40.24

18.26

586.50 

34.85

17.33 

40.48

18.32

592.25 

34.09

17.37 

40.71

18.38

Tensione alla massima potenza ( Vmp )

Corrente alla massima potenza ( Imp )

Tensione a circuito aperto ( Voc )

Corrente di cortocircuito ( Isc )

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

22.50%

500

33.38

14.98

40.01

15.83

378.10 

31.40 

12.04 

37.90 

12.75

NMOTSTC

SPDG500-N108R12

22.72%

505

33.60

15.03

40.24

15.88

382.20

31.60

12.08

38.10

12.79

NMOTSTC

SPDG505-N108R12

22.95%

510

33.85

15.07

40.48

15.93

386.40

31.90

12.12

38.40

12.83

NMOTSTC

SPDG510-N108R12

23.17%

515

34.09

15.11

40.71

15.98

390.30

32.10

12.18

38.6

12.87

NMOTSTC

SPDG515-N108R12

Efficienza del modulo

SPDG (500/515W)-N108R12

Model of modules

STC: AM=1.5, 1000W/m², temperatura celle 25°C
NMOT: Irraggiamento 800W/m², temperatura ambiente 20°C, AM1.5, vento 1m/s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CON GUADAGNO POSTERIORIE DEL 15%

Potenza pannello ( Pmax/W ）

Tensione alla massima potenza ( Vmp )

Corrente alla massima potenza ( Imp )

Tensione a circuito aperto ( Voc )

Corrente di cortocircuito ( Isc )

37 pezzi/pallet; 888 pezzi/container 40' HQ



Caratteristiche Tecniche

SL-A1 Inverter ibrido
SUN-SL-HP3K/3K6/5K/6K-A1

Supporta l'accoppiamento in CC e CC per trasformare
gli impianti fotovoltaici esistenti in sistemi di accumulo di 
energia

Risparmia sul tuo conto energia
Riduzione intelligente sui picchi di consumo e 
ottimizzazione della programmazione della ricarica batterie

Personalizzazione della logica di carica e scarica giornaliera 
della batteria per soddisfare le diverse abitudini di consumo 
quotidiano dell'utente

La funzionalità di Backup in mancanza di rete interviene 
in 10 ms e il sitema supporta un eccesso di carico 
superiore di 1,5 per una durata di 10s

Protezione agli agenti atmosferici IP66 
per essere utilizzato in diversi scenari 
installativi



Specifiche  Tecniche
Modello

Dati ingresso stringa fotovoltaica
Potenza massima di ingresso PF (W)
Tensione massima di ingresso PF (V)
Tensione nominale di ingresso PF (V)
Tensione di avvio (V)
Gamma di tensione MPPT (V)
Corrente massima di ingresso PF (A)
Corrente massima di cortocircuito in cc (A)
Numero di ingressi MPPT
Dati ingresso batteria
Tipo di batteria
Intervallo di tensione della batteria (V)
Corrente massima di carica/scarica (A)
Comunicazione
Dati ingresso/uscita CA (On-grid)
Potenza nominale in uscita (W)
Potenza apparente massima in uscita (VA)
Corrente nominale di uscita (A)
Corrente massima in uscita (A)
Fattore di potenza
THDi (alla potenza nominale)
Potenza massima della rete
Corrente massima della rete (A)
Dati di uscita CA (Back-up)
Potenza nominale (W) 
Potenza apparente massima in uscita (VA)
Potenza apparente di picco (VA)

Corrente in uscita nominale
Corrente in uscita massima (A)
Tempo di commutazione (ms)
Efficenza
Efficenza Euro
Efficenza massima
Efficenza MPPT
Dati Generali
Interfaccia utente
Comunicazione con il portale
Dimensioni (LxAxP)
Peso (kg)
Condizioni operative
Intervallo di temperatura operativa (°C)
Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa di funzionamento
Altitudine massima di funzionamento (m)
Grado di protezione
Tipologia di raffreddamento
Rumorosità
Garanzia
Certificazioni e Standard
Standard di sicurezza
Standard EMC
Standard di connessione alla rete elettrica
Protezione

Integrata Protezione anti-islandinding, protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso fotovoltaico, rilevamento della resistenza di isolamento, monitoraggio della 
corrente residua,protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione, protezione termica.

Protezione dalle sovratensioni



Design modulare ed espandibile a partire da 5.12 Kwh
Versatile capacità di modulare la richiesta dei clienti secondo le 
esigenze di accumulo fino a 20,48 kWh

Eccellenti certificazioni di sicurezza 
per la sicurezza del sistema. 
IEC62619IEC62477

Dimensioni ridotte e compatibilità per 
uso in ambienti interni/esterni e per 
risparmiare spazio prezioso.

Celle, moduli e BMS 
sviluppati internamente per 
garantire stabilità, affidabilità 
e durabilità.

Protezione fisica autonoma,
il doppio meccanismo di protezione attiva 
aumenta significativamente la sicurezza.
Auto spegnimento con aerosol.

LB5 Sistemi di accumulo a basso voltaggio
ESS-LB5/10/15/20

www.hopetrek.com

Caratteristiche Tecniche



Email: Marketing@hopetrekpower.com

Modello ESS-LB5 ESS-LB10 ESS-LB15 ESS-LB20

Composizione sistema

Modulo batterie

numero moduli

Capacità complessiva

Capacità utilizzabile

Dimensioni (L/P/A)

Peso

Corrente di carica/scarica standard

1

5.12kWh

4.61 KWh

720/160/656mm

55kg

50A

Litio-Ferro-Fosfato (LFP) non contenente Cobalto

51.2V

47.2 - 56.8V

IP65

Installazione a parete o pavimento* 1

-10~ 50°C*2

LB5 (5.12kWh, 51.2V, 50kg)

SOC, System voltage, current, cell voltage, cell temperature, PCBA temperature measurement

CAN

10 anni

2

10.24kWh

9.22kWh

720/160/ 1095mm

105kg

100A

3

15.60kWh

14.04kWh

720/160/1625mm

155kg

120A

4

20.48kWh

18.43KWh

720/160/2155mm

205kg

120A

Tipo di batteria

Tensione nominale

Intervallo di tensione d'esercizio

Protezione IP 

Installazione

Temperature d'esercizio

Informazioni Generali

Parametri monitoraggio BMS  

Porta di comunicazione

Garanzia

Caratteristiche

Certificazioni IEC62619 (Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3

www.hopetrek.com

Specifiche  Tecniche
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